
O RN/A 1603 FR está dotado do sistema de alarme exclusivo do Sistema MK2 posicionado no
regulador, que entra em funcionamento quando a pressão remanescente na garrafa desce abaixo de 55
bar. A emissão do sinal deve-se a uma vibração sonora provocada por cada inspiração do operário.
Deste modo, todo o ar contido na garrafa se destina à respiração. Como o sinal acústico tem a mesma
frequência que a respiratória do operador, permite distinguir o alarme pessoal do alarme de um colega
próximo ou de outros ruídos da zona (função de Auto-Teste). A posição de sistema de alarme, dentro do
regulador, protege-o contra pancadas, pó, manipulações, eventuais obturações por sujidade e formação
de gelo.

A espaldeira é feita de polipropileno termoformado e robustíssimo, foi anatomicamente moldada para
permitir uma distribuição confortável do peso e ficar bem adaptada às costas do operador quando este
efectuar movimentos e se baixar. O arnês de suporte dispõe de ombreiras estofadas para aumentar o
conforto e também de um estofado lombar que melhora a portabilidade do equipamento. Todos os
arneses e estofamento são feitos de fibras de aramida e para-aramida, que resistem às chamas e são
ignífugas.
A espaldeira dispõe de asas laterais para o transporte fácil do equipamento independente.
O redutor de pressão mantém a pressão de saída (MP) constante, mesmo que a pressão da garrafa
varie. Dispõe de um tubo de alta pressão (HP) que leva o ar para um manómetro (fotoluminescente) que
se encontra no campo visível do operador quando utiliza o equipamento.
A garrafa em aço aliviado, tem uma capacidade de 6 lt. x 300 bar de pressão e dispõe de uma válvula
com união EN 144.
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O RN/A 1603 FR é um equipamento independente certificado
do tipo 2, que foi concebido para a luta contra incêndios.

O RN/A 1603 FR junta a protecção máxima, conforto e
eficácia, à versatilidade e simplicidade de uso do Sistema
MK2, além do excepcional campo visual da máscara
Spasciani TR 2002 A. O material e a tecnologia utilizados no
modelo FR são de altíssimo nível e todos os seus
componentes são altamente resistentes às chamas no grau
exigido pelo teste do Flash Over, previsto na norma EN
137:2006.

O RN/A 1603 FR dispõe de regulador com mecanismo
automático que mantém uma pressão positiva no interior da
máscara, impedindo qualquer entrada de ar exterior para o
interior da máscara. Se for necessário, o funcionamento de
sobrepressão pode ser manualmente activado mediante um
botão existente na parte frontal, que permite que o regulador
debite mais ar suplementar. O regulador é conectado ao tubo
de média pressão do redutor mediante uma união rápida de
segurança que permite a sua desconexão fácil para os
trabalhos de manutenção. O tubo de média pressão do
redutor de pressão e do regulador tem um revestimento em
tecido de kevlar que os protege contra chamas.



Para qualquer informação, consulte as instruções enviadas com o produto e que estão publicadas na Internet em: www.spasciani.es

NOTA: A SPASCIANI Spa não assume qualquer responsabilidade por qualquer erro eventual e involuntário e reserva-se a faculdade de alterar em qualquer
altura os materiais, características técnicas ou qualquer outra coisa, sem obrigação de pré-aviso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Redutor de pressão: Do tipo de pistão compensado
Regulador automático a pedido: Nele encontra-se o sistema de alarme integrado e o botão de
sobrepressão.
Activação do alarme no regulador: Activa-se a 55 ± 5 bar
Volume/Pressão de trabalho na garrafa: 6 l x 300 bar
Capacidade da garrafa: 1800 N Litros. (aplicando o factor de compressão)
Autonomia: 55 minutos com um consumo médio de 30 l/minuto com um só operador

CLASSIFICAÇÃO E MARCAÇÃO:
Certificado do Tipo 2 em conformidade com a EN 137:2006 e em conformidade com a directiva
89/686/CEE (PPE) e 97/23/CE (PED) e 96/98/CE (MED).

MATERIAIS:
Máscara: TR 2002 A CL3 +
Facial externo: EPDM
Visor panorâmico: Policarbonato com tratamento anti-riscas e anti-solvente.
Semi-máscara interior: TPE
Arnês de cabeça com cinco pontos de tensionamento: Neoprene
Cinta de espera: fabricada com fibras para-aramídicas
Espaldar: Polipropileno termoformado
Arneses com ombreiras e estofamento lombar: Cintas em fibras de aramida ignífugas e elastómero
expandido Ignífugo.
Tubo de média pressão (regulador e redutor): Borracha revestida com tecido de fibras aramídicas
ignífugas.
Redutor: Em liga de latão estampado e niquelado.
Regulador automático a pedido: com carcaça de nylon reforçado com fibra de vidro
Garrafa: Aço de 7 Kg.

ARMAZENAMENTO:
Armazene a uma temperatura compreendida entre -20 e +50 °C e com uma humidade relativa inferior a
80 %

PESO:
15 Kg Aparelho completo, com máscara e garrafa cheia.

DIMENSÕES:
310 x 660 x 220 mm medidos com o aparelho pousado sobre superfície plana.
O aparelho é embalado sem garrafa, numa caixa de cartão com as dimensões seguintes: 710 x 210 x 460
mm.
A garrafa é embalada numa caixa de cartão com as dimensões seguintes: 710 x 150 x 160 mm
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